
Modifications techniques réservées 0424

18992 ·  1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6  ·  7  ·  8

CH

1 Entaille 2 Distance 3 Dist. au canon 4 Fouillot 5 Dim. têtière 6 Orientation 7 Surface 8 Options

06 RZW 
07 PZW

78 78 mm 60 60 mm 
70 70 mm 
80 80 mm

9 9,0 mm 02 18r x 1788 mm 
03 20r x 1788 mm

0 DIN G  
1 DIN D 

00 Inox brossé 
99 Sur demande

0000 Aucune option 
0090 pour porte cintrée  
0110 verrouillage supplémentaire 
0130  Têtière rénovation Treplane

D
IN

1 Entaille 2 Distance 3 Dist. au canon 4 Fouillot 5 Dim. têtière 6 Orientation 7 Surface 8 Options

06 RZW 
07 PZW

72 72 mm

74 74 mm 

92 92 mm
94 94 mm

65 65 mm 
70 70 mm 
80 80 mm

9 9,0 mm 03 20r x 1744 mm 0 DIN G 
1 DIN D

00 Inox brossé 
99 Sur demande

0000 Aucune option 

0090 pour porte cintrée  
0110 verrouillage supplémentaire

Ö

1 Entaille 2 Distance 3 Dist. au canon 4 Fouillot 5 Dim. têtière 6 Orientation 7 Surface 8 Options

07 PZW 88 88 mm 65 65 mm 
80 80 mm

9 9,0 mm 03 20r x 1850 mm 0 DIN G 
1 DIN D

00 Inox brossé 
99 Sur demande

0000 Aucune option 

0090 pour porte cintrée 
0110 verrouillage supplémentaire

18992 MINT SVM eco NF
Serrure multipoints, autoverrouillage, ouverture motorisée, fonction 
nuit

v l a p
Profil de produit
Pour les portes d’entrée de maisons et d’appartements. Commande 

de l’extérieur (bouton/tirant) actionnée par des systèmes 

d’identification (p.e. badge). Ouverture par la poignée intérieure 

lors la fonction nuit est désactivée. Fonction nuit activée: Sortie 

n’est possible que moyennant la fonction à levier ou une commande 

électronique. Ainsi, p.e. les enfants ne peuvent pas quitter la maison 

sans identification. Cela aussi empêche la manipulation de la poignée 

intérieure depuis l’extérieur (protection accrue c/ les effractions).

Exécution standard
•	Fouillot auto-serrant en quatre parties, carré 9 mm

•	 Trois pênes dormants trempés; avance de 20 mm

•	Protection par glissière: mécanique en haut, par couvercle en bas

•	Bec-de-cane de confort amorti, réversible DIN G+D avec blocage

•	Fonction à levier facile pour rétracter le bec-de-cane

•	 Verrouillage automatique (ouverture motorisée avec fonction nuit) à 

commande séquentielle et protection c/ manipulations (mode 2+4)

•	 Fonction nuit via cylindre: poignée intérieure blocable, fouillot 

verrouillable contrôlé à 80 Nm selon EN 12209.

•	 4 modes de fonctionnement et signalisation acoustique réglable avec 

le commutateur DIP (mode 1 = réglage usine)

•	 Câble de raccordement conseillé: 6 pôles; 10 / 20 m; 0,5 mm2

•	Entrées: ouverture/fonction déverrouillage jour à la masse (GND)

•	Sortie: sans potentiel; max. 125 V AC/300 mA ou 30 V DC/1 A

•	Contact de rétrosignal: mode 1 «verrouillé»; mode 2+3 «porte 

fermée + verrouillée» ; mode 4 pour actionnement de porte «open» 

tant que le pêne demi-tour et le verrou sont rétractés par le moteur

•	Performance: 24 V DC / 1,5 A (36 W); 12 V DC / 3,9 A (47 W)

•	Compatible avec cylindre rond à bouton 

Avis important
La vis de cylindre n’est pas au centre de la têtière. Pour déterminer les 

longueurs de cylindre: Centre de la têtière = Centre du cylindre.

Les cylindres asymétriques avec panneton en L ne sont pas autorisés.

Les douilles de réduction (fouillot/tige carrée) ne sont pas autorisées.

Contact externe, mécanique de commutation n’est pas recommandé. 

Un botton/ une barre anti-panique doit être utilisé(e) à l’extérieur.

 EN14846: set 11105 MS nécessaire! 
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18947/18992 - MINT SVM, PE, NF
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E A B C D F G H R

PZ72/RZ74 1744 740 750 867 347 396 352 45

PZ78 1788 804 730 931 372 376 377 51

RZ78 1788 804 730 931 372 376 377 49

PZ88 1850 875 765 980 347 350 352 61

PZ92/RZ94 1744 760 730 887 347 376 352 65
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5 3.8 4.8

4 3.7 4.7

3 3.5 4.5

2 3.4 4.4
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Serrure multipoints, autoverrouillage, ouverture motorisée, fonction 
nuit


