
Technische Änderungen vorbehalten 1123

82580 E-Depotmat 4 ä

Produktprofil
Mit dem E-Depotmat können mechanische Schlüssel kontrolliert 

aus- und zurückgegeben werden. Durch die Identifikation per Code 

oder RFID werden die Benutzer und der gewählte Schlüssel im 

eAccess Logbuch eingetragen. 

Standardausführungen
•	12 Vdc Betrieb (Anschluss für Netzteil im Gehäuseboden, Netzteil 

wird mitgeliefert)

•	Gehäuse aus Aluminium

•	E-Leser 82400 IP55 schwarz

•	E/A Extender (bei Anzahl Zylinderverrigelungen> 2 Stk.)

•	inkl. Zylindeverriegelungen komplett mit LED signalisation

•	Ausschnitt für Verschluss des Gehäuse E-Depomat vorbereitet 

(Zylindertyp 81817)

•	Komplett montiert (mech. Zylinder müssen beigestellt werden)

Optionen
•	82580.02 = 1 x 2 Depotplätze

•	82580.04 = 1 x 4 Depotplätze

•	82580.08 = 1 x 8 Depotplätze

•	82580.12 = 2 x 6 Depotplätze

•	82580.16 = 2 x 8 Depotplätze
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