
Modifi cations techniques réservées 1123

11911 Boîte d’essai MINT
Avec accu et bloc d’alimentation 24 V

Profi l de produit
 La boîte d’essai MINT vous permet d’évaluer rapidement et 

confortablement les valeurs d’état des serrures ELK et SVM, de 

vérifier leur fonctionnalité et de trouver d’éventuelles erreurs. Cela 

facilite considérablement la maintenance, la mise en service et le 

service après-vente. En outre, la boîte d’essai pratique permet de faire 

contrôler la serrure même avant le raccordement par l’électricien 

et directement sur place - si nécessaire avec un protocole de remise. 

La boîte d’essai est directement relié au câble de raccordement de 

la serrure montée ou démontée via le bloc de serrage à ressort, il 

fonctionne sur piles et son utilisation est intuitive.

  Les contrôles de fonctionnement suivants peuvent être effectués: 

  > Poignée gauche (ELK)

 > Poignée droite (ELK)

> Cylindre (ELK)

> Modes jour/open (SVM)

> Verrouillage (ELK et modes SVM)

> avec/sans protection contre les manipulations

 Les contrôles de fonctionnement suivants peuvent être effectués par 

le client sur la ligne d’alimentation:

  > Tension de service présente 12 VDC / 24 VDC

>Impulsion ouverture/impulsion jour avec le bon potentiel (GND) 

Exécution standard
•  Tension de fonctionnement: 24 VDC

• Dimensions : 110 x 185 x 36 mm

• Y compris deux blocs de serrage SVM/ELK chacun

• Bloc d’alimentation pour recharger la batterie intégrée

Avis important
 A utiliser uniquement avec le bloc d’alimentation fourni

Les câbles pour connecter la boîte d’essai MINT à la serrure sont exclus 

de la livraison (recommandé pour MINT SVM : câble de raccordement 

11130.1,4 ; recommandé pour MINT ELK: câble de raccordement 

11101.1, recommandé pour MINT ELK: cable de raccordement 

11101.1,4)


