
Technische Änderungen vorbehalten 0922

6031 Westridge
Edelstahl Drücker c K L v

Produktprofil
Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen
Drückerlänge 144 mm, Ø 30 mm 

Ausladung 57 mm 

Vierkantstift 8 mm 

Edelstahl matt 

16 mm Führung für Glutz glide / easyfix 

Optionen
Edelstahl poliert 

RAL beschichtet 

PVD beschichtet 

Vierkantstift 8,5 mm oder 9 mm 

16 mm Führung für Glutz twin 

Gebrauchsklasse 4, EN 1906: 2002-05

Normen
Gebrauchsklasse 3, EN 1906: 2002-05 

Geprüft für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren nach 

DIN 18273: 1997 - 12 

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-

Türdrücker nach EN 179: 2002-06
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1 Ausführung 2 Lagerung 3 Vierkant 4 Stiftlänge 5 Material Vierkant 6 Oberfläche

00 Lochteil 
10 Stiftteil 
50 Paar

0 glide 
1 twin

8 8 mm 
5 8,5 mm 
9 9 mm

00 ohne 
06 84 mm 
12 109 mm 
14 135 mm

0 ohne 
1 Stahl verzinkt 
2 Edelstahl

00 Edelstahl matt 
11 Edelstahl poliert 
22 PVD Messing poliert 
33 PVD Messing matt 
44 Antibakteriell 
51 RAL 9005 schwarz matt 
74 PVD Anthrazit 
99 Auf Anfrage
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