
Modifications techniques réservées 1123

19000 HZ-lock VB
Serrure de haute sécurite multifonctionnelle b c v l q

Profil de produit
Verrouillage 3 points pour portes de sécurité, qui doivent remplir 

simultanément plusieurs exigences: réduction de risque d’effraction 

jusqu’à RC4, libération par le contrôle d’accès électronique, 

autoverrouillage après chaque entrée, sortie de secours EN 179, poids 

des vantaux jusqu’à 400 kg, anti-fumée

Exécution standard
Têtière acier inox brossé mat 24 x 6 mm 

Boîtier trempé, galvanisé 

Distance au canon 80 mm 

Fouillot 9 x 9 mm 

Distance: RZ 74 mm, PZ 72 mm 

Hauteurs de portes: jusqu’à 2050 mm, 2150 mm, 2250 mm 

Aimant, conduit par le contrôle d’accès 

12 V DC, 350 mA / 24 V DC, 175 mA

Entailles
19000.2 RZ 

19000.3 PZ

Options
Exécution purement mécanique sans aimant 

Commande bilatérale électronique sans fonction anti-panique 

Ouverture électrique du pêne (fonction journalière) 

Poignée intérieure déconnectable: Attention: ne convient pas pour 

EN 179 

Poignée extérieure ouvert hors tension 

Ouvert hors tension / poignée intérieuredébrayable (ouvert hors 

tension des deux côtés) 

Prolongation de têtière supérieure avec bec de cane additionnel pour: 

Verrouillage électrique pour portes de fuite ou de secours 

Contrôle de sortie électronique 

Ecluses de personnel 

Remarque: Uniquement en combinasion avec la tige anti-panique 

Glutz numéro 3943 (en 4 longueurs)

Uniquement en combinasion avec des ferrures de protection Glutz

Emballage
Emballage individuel

Normes
RC4 selon EN 1627-1630 

DIN 18251-3, classe 4 

EN 179 

EN 1634-1
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Zusatzfalle
(optional)

Stulplänge  Mass A Mass B
2050 773 1005
2150 873 1105
2250 973 1205 oben 100 mm kürzbar

unten 30 mm kürzbar

Tagesfunktion
(optional)
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