
Modifications techniques réservées 1123

19010 / 19015 HZ-lock RR
Serrure de haute sécurité multifonctionnelle b c v l q

Profil de produit
Verrouillage 3 points pour portes de sécurité, qui doivent remplir 

simultanément plusieurs exigences: réduction de risque d’effraction 

jusqu’à RC4, libération par le contrôle d’accès électronique, 

autoverrouillage après chaque entrée, sortie de secours EN 179, poids 

des vantaux jusqu’à 400 kg, anti-fumée.

Fonction anti-panique B avec fonction de jour:

Serrure purement mécanique: Accouplage permanent de la poignée 

extérieure par commutation via le cylindre de la serrure 

Commutation sur fonction de jour électrique: La poignée extérieure 

est enclenchée / l’auto-verrouillage est désactivé

Exécution standard
Têtière acier inox brossé mat 1724 x 24 x 6 mm 

Distance au canon 35 + 3 mm 

Fouillot 9 x 9 mm 

Distance: RZ 94 mm, PZ 92 mm 

Bec-de-cane confortable réversible avec effet d’armement 

Pène avance 20 mm 

Electro-aimant, tension 12 / 24 V DC 

Contacts de commande et de poignée, contacts de travail jusqu’au 30 

V, 300 mA 

Aimant, conduit par le contrôle d’accès

Contacts de surveillance: 

- poignée extérieure / intérieure

- position du battant

- verrouillage de Porte

- accès avec clé

Entailles
19010.2 RZ 

19010.3 PZ

Options
Verrou de déclenchement électrique pour le verrouillage (blocage de 

pêne dormant pour la fonction de jour)

Bec-de-cane auxiliaire pour gâche électrique d’issue de secours

Emballage
Emballage individuel

Normes
RC4 selon EN 1627-1630 

DIN 18251-3, classe 4 

EN 179 

EN 1634-1
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